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Fig t 1 - /\ <.ioia itutnmutique <Jf 9 rxm mlf ~>0 
avec. charf cur introduit 'role droit), 




Fig. 2 - Hi stele: cm torn atifftie dc 9 m,7i mle 50 
nvtu: churgeur non introduit (cote gauche). 



1.- CARACTERTSTIQUES. 



1.1.- CARACTERISTIQUES GENERALES, 

1.1.1 , - Destination. 

Arme de poing, semi-automatique, utilisee dans 
les actions a courte distance. 

1.1.2, - Munitions, 

- cartouches tie nn: a balie ordinaire (C ) 
a etui en latton ou acier ; 

- cartouches de 9 mm a balle traceuse (T) ; 

- cartouches a htanc mlc 1959 en tuatiere 

plastique. 

1.1.3, Organisation du materiel, 

1.1.3.1.- Composition de /'unite collective : 

- Tarme proprcment dire, 

- deux chargeurs, 

- une baguette de nettoyagc, 

- le guide technique MAT 1030, 

1.1.3*2. - Parties principal es de J arme 

- V ensemble mobile comprend la jlissiere, 
le canon er le ressort recuperateur ; 

- la carcasse comportc [v.s mccani.sme.s de 
detente et de percussion ainsi cue les organes dr surete 
et de securite ; 

- le chargeur. 
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Ai Glissiere. 

B: Surete de niecan»sm«« 

C, Ejecleyr. 

D, Marteou, 
E< Gachette* 

F: Supper*- dc nnecgnisme. 

G. Sftparateuri 

H Barrette de detente, 

J* Poussoir d© crochet 
□ rrefoi r dp "hargeur. 



L K 

- L Detente* 

Arr^toir dc gl s ssiere = 

N - Res sort recuperafeu r et 
sa fige-guide, 

P Biflflette, 
Q, Conon . 

R : . Np^A'^^ d# verrou Jlage 



Fig. 3 - Pis tide!, au torn a ti que de 9 mm mlf* 50 
demon tc ' eci te gauche I 



1 .1 .3,3, -Principe de fonctionnement. 

Cula&se calee avec percussion par martcau 
apparent, court recuJ du canon par action direcre des gaz 
sur la culasse ec mouvcment avant par decompression du 
ressort r£cuperateur. 

1.2. - CARACTERISTIQUES NUMERIQUES. 

Calibre 9 mrn 

Longueur de l 1 arme. , 19,5 cm 

Hauteur de larme 13,? cm 

Masse sans charg*?ur 890 g 

Masse cu chargeur vide ........ 77 g 

Masse du chargeur pie in. , . 187 g 

Rayures du canon . . ... 4 

Contenance du chargeur 9 cartouches 

Fbrtee pratique. 50 m 

A B 

vi _ .. 

i- 

A. Txtrccteur- 

B Indlcoteur de eharg*m@nt. 

Fig. -i - P / s rol e f autam ati qn e de 9 mm ml e 50 
plaque, lie droit? demon lee {cat? droll), 
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2. - UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORM ALES. 

2.1.-MISE EN OEUVRE. 

2,1.1.- Approvisionner 

Infrodu ire le chargeur plein dans son logement 
et le pousser a fond jusqu'a ce que le crochec de chargeur 
soit cncliquete. 

Verifier son accrochage. ■ 
2.\2. - Desapprovisionner. 

Enlever ie chargeur en agissant sur le poussoir 
Hu crochet arretoir de chargeur, Evirer la chute du 
chargeur. 

; J .3. - Charger {fig, 5). 

Tirer -a glissiere a. fond vers I'arriere, puis !a 
bicher : l'indicareur de chargement doit faire saitlie, une 
carton die vat engaged 




Fig. 5 - Charger, 
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2.1.4, - ATmer. 

L' operation est realised automatiquement au 
cours de la riianoeuvte precedence. 

Elle peut aussi etre reaJisee en faisanr pivoter 
le marreau a la main jusqu'a 1'accrochage. 

2.1.5, ~ Mettre a la surete 

Fake pivoter ie levier dc surete jusqu'a la 
position haute. 

2.1.6, - Enlever la surete 

Faire pivoter le levier de surete jusqu'a la 
position basse. 

2.1.7, - Decharger 

Desapprovtsionner, p u i s tirer la glissierc a fond 
vers |*arri$re et la lacher. L'indicateur de chargement 
doit cesser de faire saillie, sinon la cartouche est restce 
dans Ie canon (defaut d T extraction). 

2.1.8, - Desarmer. 

Operation non realisable sans chargeur dans son 
logement. Appuyer sur la detente et accompagner. avec 
le peace, le martaau dais SOB Bicrufvetrjent. 



ATTENTION - SI L'ARMC EST CHARGEE. LA METTRE A 
LA SURETE AVANT DE DESARMER. 



2.1.9. - Decrocher la glissi«re en fin de chargeur. 

Agir sur l'arretoir de glissierc. 



2.2.- DEMONTAGE. 

2.2.1 , * Demontage de l r arme D 

Mertrt- Ie levier de surete a la position de surete 
(position haute). 

Enlever le chargeuf en appuyant sur le poussoir 
de chargeur (eviter la chute du chargeur). 

$' assurer qu'il ne resre pas de cartouche dans 
la chambre cu canon, 

Accrochcr la gb ssiere, par son cran, sur I'arre- 
toir de glissiere : amener la glissiere cn arriere et agir 
en mcme temps* de has en haut sur la partie s:riei! de 
i a-retoir dt: glissiere. 

Enlever le levier arretoir de glissiere: maintenir 
la giissiere er la carcasse de iacon a empecher tout 
mouvemcnt relatif dc ces deux pieces et exercer une 
pression sur la salllie de ['arretoir, du cote droit de la 
carcasse, pour amercer son degagenient ; retirer cornple- 
ternem le levier arretoir. 

Separer la giissiere de la carcasse en la faisant 
glisser vers I'avant (fig. 6). 

Sortir le support de mexanismc de la carcasse 
en exercant une traction sur la letc du rnarteau> 

■ 

Separer la giissiere, le canon et le ressort 
recuperateur. 
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Fig. 6 - Enhver la gl is si ere 



2.?. 2. - Demontage du chargeur. 

Le demontage du chargeur doit etre exceptionnel. 

Pour le demonter, repousser legerement le teron 
de V arret de semelle vers l*int£rieur du chargeur a 1'aide 
d'un chasse-goupille et tirer legerement la semelle vers 
l'avant du chargeur. 

Maintemr Sc. !' autre main i'arret de semelle er 
tirer completement la semelle vers l'avanc 

Laisser le ressort se decendre lenternent en 
evitant sa projection. 
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Rcttrcr 'arret Jt semelle, 

Retirer le ressort e: recutillir 1c uanspoiteui. 




A Corps de charg^ur 
B- Transporter. 
Ct Res sort de chargeur. 
D- Arr^t de semelle. 

Fig 7 - Chargeur demon te, 

ATTENTION - TOUT DE MONT AGE COM PL EME NT AIR £ 
EST INTERDIT. 
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2.3.- REMONTAGE. 

Operer dans I'ordre inverse du demonta^e. 

F.n cc qui concerne le remontage du chargeur, tl 
y a lieu d'engagtrr dans le corps de chargeur Textremite 
du ressort comporranr une spire plus courte en prenant 
soin de placer le retour d'equene vers l'avant du char- 
geui . 

3 - INCIDENTS DE FON CTl ONNEM ENT 

3.1. - LA GLISSIERE EST A SA POSITION DE FERMETURE : 



CONST AT ATKINS 


CAUSES POSSIBLES 


REMEDIES 


- aucunc cartouche 
dans ] ;x chambrc 


- chargeur dr forme 


- changer k char get* 


- Cartouche non 
pcrcutee 


- levier surece 
, en position haute 


- fairtr pi vote: le 
levier sureue 
jiiNqu a la posi- 
tion basse. 




- cuvrtre de nr. 
chambrc ou loge- 
meiu des ncrvurcv 
de vcrromllage 
, sales 


- net toy er l'armc. 


- Cartouche norma - 
lement perc utee 


- munition <lt*fer- 
meuse 


- introduirc une fiou- 
\ ellc i artatichc. 
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3.2. -LA GLISSIERE WEST PAS REVENUE COMPLE- 
TEMENT A SA POSITION DE F^RMETURE : 



CONST AT ATI ON S 


CAUSES POSSIBLES 


HEME DES 


- '--arfouchc in- 
rompl i'lcmcr r 
incrcxfuiie 

- E lui vide dans la 
charnbre, t; tirl o Uh 
chc coincec entre 

er la glift- 

siere 


* chainbre sale 

f cartouche laus.strc 
PL ci dee 

- levres du char- 
gcur f aussccs 

• eferirmbre safe 

- exuraLLeyr u SC- 


- nertoyer la charn- 
h rc 

~ changer la car- 
touche 

- charier le ( har- 

- neicoyer U cham- 
bre 

- faiiix changer 1" ex- 
tracted r par le 2 e 

echelon. 



4 « ENTRETIEN. 

4.1. - PERIODIC IT E. 

Le netcoyage de 1'arme doit etre effectue apres 
chaque utilisation (fir, manoeuvre ou exercice, seance 
d' instruction, garde, etc.). L 1 air hunrtide et ies mains 
moites sunt des causes d'oxydation. 

De p!i:s T le canon doit erre nectoye en principe 
tous les deux jours, les aucres pieces tous les huit jours 
en rnoyenne et plus sou vent en atmosphere tres humide, 
saline et dans les regions sabionncuses. 



4.2. - INGREDIENTS A EMPLOYER. 

Huile pour armes (ne pas utiliser de graisse), 
petrole, eau savonneuse. chiffons tins. 

4.3. - NETTOVAGE APRES LE TIR, 

Chaque fois que les circonstances le penrieuen:, 
le canon etam encore ch aud, laver a i ' eau savonneuse 
chaude apres demonta^e le canon ec les parries ayant ete 
en contact avec les gaz de combustion de la poudrc, 

Secher soigneusement et huiler a I'huile pour 

armes. 

A deiaut d'eau, apres le tir, nertoyer a I'huile 
pour armes les pieces ci-dessus enumerees apres demon- 
tage. 

DANS TOUS LES CAS, E HUILER L'ARME APRES 
REMONTAGE QUE LORSQt ELLE EST ABSOLUMENT 
PROPRE. 

4.4. - NETTOVAGE A J CANTO NNEMENT. 

Effeetuer les operations decrites au para gra- 
phs 4.3- au plus tard dans les 24 heares qui suiVem le 
retour au cantonnement, si elies n one pas pu e;re efftc- 
tuees au pas de tir. 

Le nectoyage des different? organes de Tarme 
s'effeetue comme suit. 

- Nettoyer toutes les cavites de Farmc en u'.i- 
lisant une petite curette de bois. 

- Frotter touces les parties metalliques avec un 
chiffon hu i It*. 



- Si ties caches de rouille apparaissenc, les im- 
biber dhuile pendant quelques instants, puis les enlever 
en frorcant avec un chiffon huile. Si apres ces operations 
ces tarhes subsiscent encore, il est preferable ele les 
laisser plucot que de chercher a les faire disparafrre. 

L 1 interieur des chargeurs doit erre legereraenc 
huile mais les cartouches rigoureusemenc seches. 

NOT A, - Lemploi du petrolc facilite beaucoup Je 
nettoyage des organcs trc.s encrasses mais il faut f afin 
d'evjter V oxydation, essuyer minutieusernent les pieces 
avanr de les hui ler. 

L emptoi d outrls en acier fit (' utilisation d'abra- 
sifs sont formellement mterdits 
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